REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ZUPANIJA OPCINA PROLOZAC
OPCINSKO VIJECE

Klasa:

Urbroj:

Na temelju odredbe Clanka 188. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Pravilnika o opéinama koje mogu donijeti prostorni
plan uredenja opéine smanjenog sadrzaja i sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza i
obveznim prilozima toga plana (,Narodne novine“, broj 135/10.) i ¢lanka 31.Statuta Opc¢ine
Prolozac (,Sluzbeni glasnik Opcine ProloZzac®, broj 04/09), Opcinsko vijeCe opcine
Prolozac na __. sjednici, odrzanoj godine, donosi

ODLUKU
o donosSenju
Izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Op¢ine Prolozac
(»Sluzbeni glasnik Op¢ine Prolozac", broj 05/06., 4/14.).

Clanak 1.
Ovom odlukom donose se Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opcine Prolozac
(,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Prolozac® broj 05/06 i 04/14), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune.

Izmjene i dopune sadrzane su u elaboratgli?z%kj:r;e i dopune Prostornog plana uredenja
Op¢ine Prolozac» izraden od URBOS-a doo Split (broj elaborata: 751/18.), koji se sastoji od:
A. Tekstualni dio:

I OBRAZLOZENJE

Il ODREDBE ZA PROVOBENJE

B. Graficki dio:

4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA | IZDVOJENA GRADEVINSKA
PODRUCJA 1:5000

1. KoriStenje i namjena povrSina
- l1zvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije

1:100000
2.1. Cestovni promet
- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije

1:100000
2.2. Energestki sustavi
- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije

1:100000

2.3. Vodnogospodarski sustavi



- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije

1:100000
2.4. PosStai telekomunikacije
- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije

1:100000
3.1. Prirodna i graditeljska baStina
- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije

1:100000
3.2. Podrucja posebnih ograni¢en ja u koristenju
- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije

1:100000
3.3. EkoloSka mreza
- lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije

1:100000

Grafi¢ki prikazi: 4a. Gradevinska podrucja i podru¢ja posebnih uvjeta i ograni¢enja koristenja
u mjerilu 1:25000 i 4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u mijerilu 1:5000 iz ¢lanka 2.
stavka 1. tocke ,B) Graficki dio“ Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine
Prolozac (,Sluzbeni glasnik Opc¢ine Prolozac “ broj 05/06 i 04/14) prestaju vaziti.

Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafickih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati ¢e
se graficki prikazi: 4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA u mijerilu 1:5000 iz ¢lanka 2.
stavka 1. to¢ke ,B) Graficki dio* iz ove Odluke.

Clanak 3.
Clanak 3. mijenja se i glasi:

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedece znacenje:

Gradivi dio gradevne Cestice je povrSina gradevne Cestice unutar koje se mora smjestiti
izgradena povrSina zemljiSta pod gradevinama (ortogonalne projekcije svih nadzemnih
dijelova gradevina), a odredena je op¢im i posebnim lokacijskim uvjetima u pogledu najmanjih
udaljenosti gradevina od granica gradevne Cestice. U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se
smjestiti: izgradnja koja predstavlja uredenje gradevne Cestice, kao Sto su nenatkrivene terase,
cisterne i sl., svi nizi u svakom svojem dijelu od 1,0 m iznad kona¢no zaravnanog i uredenog
terena, zatim se ne moraju smjestiti dijelovi gradevina kao $to su vijenci, oluci, erte, strehe
krovova i sl. elementi, te uredene prometne povrsine i drugi sli¢ni zahvati omoguceni ovim
odredbama.

Gradevni pravac je zamisljeni pravac kojim se odreduje poloZaj gradevine na gradevnoj Cestici
na nacin da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije toCke procelja gradevine, a
odreden je u odnosu na regulacijski pravac.

Interpolacija je u smislu ovog Plana gradnja gradevine na neizgradenoj gradevnoj Cestici
unutar izgradenog dijela naselja pri ¢emu su okolnim postoje¢im gradevinama odredeni
regulacijski i gradevinski pravci i ne podrazumijeva nuzno interpolaciju gradevine izmedu dvije
susjedne gradevine.

Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

Konacéno zaravnan i ureden teren na gradevnoj Cestici moze se oblikovati na nacin da odstupa
najviSe 1,00 m u visinu u odnosu na prirodni teren prije gradnje.

Kosi teren je teren nagiba veceg od 15%.

Nerazvrstana cesta je javha prometna povrSina koja se koristi za promet prema bilo kojoj
osnovi i koja je pristupana vec¢em broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u
smislu posebnog propisa.

Osnovna gradevina je zgrada namjene koja je jedina ili pretezita unutar povrSine odredene
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namjene. Pretezitost namjene osnovne gradevine odreduje se natpolovicnim udjelom
odredene namjene u njezinom ukupnom GBP-u.

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena
u konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

Pomocna gradevina je gradevina koju je mogucée smijestiti na istoj gradevnoj Cestici s
osnovnom gradevinom, a namijenjena je smjesStaju njezinih dopunskih sadrzaja koji sluze
njezinoj redovnoj uporabi. Pomoéne gradevine su: garaze za osobna vozila, drvarnice,
spremista, nadstresnice i vrtne sjenice, bazeni za vlastite potrebe, kotlovnice za kruto i tekuée
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, ljetne kuhinje i sl. Ukoliko se
pomoc¢na gradevina smjeStava na nacin da se jednim svojim dijelom prislanja uz osnovnu
gradevinu, smatra se sastavnim dijelom osnovne gradevine.

Posebni propis je vazeci zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje pojedine
djelatnosti iz konteksta odredbi.

Postojeca gradevina je postoje¢a gradevina odredena Zakonom ili posebnim zakonom iz
podrucja gradenja.

Postojeci gradevinski pravac je pravac prema regulacijskom pravcu koji je definiran postoje¢im
susjednim gradevinama u odnosu na predmetnu gradevinsku Cesticu.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova,

Prizemlje (P) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povrSini, odnosno najvise
1,5 m iznad konaéno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj to¢ki uz procelje
gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
Regulacijski pravac je pravac povuc¢en granicom koja razgrani€uje povrSinu postojeceg uli¢nog
koridora/trase (prometne povrSine) u izgradenim dijelovima naselja, odnosno povrsinu
planiranog uli€nog koridora (prometne povrSine) u neizgradenim dijelovima naselja od
povrsina gradevnih Cestica. Gradevna Cestica moze imati viSe regulacijskih pravaca.

Suteren (S) je dio gradevine €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konac¢no uredeni i zaravnani teren uz proCelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim procCeljem izvan terena,

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti viSa od 1,2 m,

Zakon je vazeci zakonski propis iz podrucja prostornog uredenja.

Clanak 4.
U Clanku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

Energetske gradevine
- Vjetroelektrane: Prolozac; 2 potencijalne lokacije, (snage 20 MW i vece), neizgradeno
- Suncana elektrana: Prolozac
- Postojeti dalekovodi: DV 400 kV Mostar — Konjsko
DV 220 kVC Mostar — Zakucac
MHE Ricice, snaga 6,50 MW, planirana

Clanak 5.

U Clanku 5., prije prvog stavka, dodaje se podnaslov: ,Gradevine od vaznosti za Zupaniju na
podrucju Opc¢ine Prolozac su:“

Clanak 6.

U Clanku 6., u 1. stavku, iza rijei ,naselja“ dodaje se ,|zdvojeni dijelovi gradevinskih podrugja
naselja“



U stavku 2. Iza rijeéi ,izgradenog“ briSe se ,i“ a iza rijeci ,neizgradenog” dodaju se rijeCi
»(uredenog) i neuredenog"

Clanak 7.

Clanak 10. mijenja se i glasi:
~ovaka gradevna Cestica unutar gradevinskog podru€ja mora imati neposredan pristup na
prometnu povrSinu minimalne Sirine 3 m.

Izuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih gradevina, rekonstrukciju i zamjenu
postojecih gradevina na kosom terenu (sa nagibom terena veéim od 15%) moze se dopustiti
neposredan pjesSacki pristup gradevnoj Cestici u Sirini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveca
duzina toga pristupa 100 m.

Izuzetno od stavka 1. za rekonstrukciju unutar izgradenog gradevinskog podrucja za pristup
gradevnoj Cestici prilikom rekonstrukcije dopusta se put koji postoji u naravi.

Prometne povrsine na koje gradevinske Cestice imaju neposredan pristup su:

a) evidentirane u katastarskom operatu sa katastarskim brojem, odgovarajuce Sirine
odredene Prostornim planom;

b) ¢&iji je stvarni nadin uporabe evidentiran u katastarskom elaboratu kao ulica,
nerazvrstani put, trg ili druga prometna povrsSina bez provedene parcelacije, odnosno
formiranja novih katastarskih Cestica za te povrSine, odgovaraju¢e Sirine odredene
ovim Planom;

c) one povrSine za koje postoji pravo sluznosti za prolaz do gradevne Cestice i

d) koje u naravi postoje i koje su evidentirane i odgovaraju¢em DOF-u.

Za gradevinske Cestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba
prethodno utvrditi odgovarajuc¢im aktom za gradenje za pristup na prometnu povrsinu sukladno
odredbama ovog plana.”

Clanak 8.
U Clanku 11., u 1. stavku broj ,1,5 m“ se mijenja u broj , 1.

Stavak 2. mijenja se i glasi: ,Ograda gradevne Cestice moze se postaviti na udaljenosti od
najmanje 1 m od regulacijskog pravca.”

U stavku 3. broj .5 se zamjenjuje brojem ,3".

. Clanak 9.
Clanak 14. se briSe.

Clanak 10.
Iza Clanka 24. dodaje se novi Clanak 24a. koji glasi:

,Na gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna glavna stambena ili stambeno poslovna
gradevina i pomoc¢ne gradevine kao garaze, spremista, ljetne kuhinje, radne prostorije, bazeni
i sl., koje funkcionalno sluze stambenoj gradevini i zajedno predstavljaju jednu stambeno-
gospodarsku cjelinu. Pomoéne gradevine mogu se graditi:

- u gabaritu osnovne gradevine;

- kao izdvojene tlocrtne povrsine na gradevnoj Cestici.



Sakupljanje otpadnih voda, dok se ne izgradi sustav odvodnje, vrsit ¢e se putem nepropusnih
septickih jama koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 1,5 m od susjedne gradevinske
Cestice i izvan zastitnog pojasa prometnica.”

Clanak 11.
Iza Clanka 24. dodaje se i novi Clanak 24b. koji glasi:

»Za rekonstrukciju i zamjenu postojec¢ih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih gradevina
kada su jedan ili viSe od sljedecih uvjeta: povrSina gradevne Cestica, udaljenost od susjedne
mede, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih povrsina,
maniji od planom dopustenih ili je koeficijent izgradenosti veci od planom dopustenog, pored
uvjeta iz gornjeg stavka odreduju se i sljedeci uvjeti:

a) dopusta se samo nadogradnja nad postojeé¢im gabaritima do planom dopustene visine,
u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom
postojece gradevine;

b) dopusta se izgradnja jedne podzemne etaze (podrum) u postoje¢im gabaritima;

c) dopusta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaza koristi kao parking (garaza);

d) dopusta se postavijanje natkrivene strehe za zaStitu od sunca ili kiSe u funkciji
poboljSanja uvjeta i kvalitete stanovanja u okviru vlasniCke parcele, a Cija tlocrtna
povrSina ne smije prelaziti 30m2;

e) iznimno od toCke a). ovog stavka, ako su postojeci koeficijenti izgradenosti i
iskoristenosti manji od ovim planom odredenih, dopusta se dogradnja poveéavanjem
gabarita do planom dopustenog koeficijenta izgradenosti i iskoristenosti, na nacin da
se za dio koji se dograduje posStuju planom odredene udaljenosti od mede i
javnoprometne povrsine.“

Clanak 12.
Ispred Clanka 25. dodaje se novi podnaslov: ,Gradnja jednostavnih gradevina“
Clanak 25. mijenja se i glasi:

.,Pomocne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojee zgrade za potrebe te zgrade
kao: pomoc¢ne zgrade (garaze, spremista, ljetne kuhinje, rostilji i sl.) bazeni, cisterne za vodu i
sabirne jame, vrtne sjenice, rostilji, nadstreSnice, spremnici za smjestaj kontejnera za otpad,
podzemni i nadzemni spremnici goriva, suncevi kolektori i fotonaponski moduli sl., su
gradevine koje funkcionalno sluze stambenoj gradevini i zajedno predstavljaju jednu
stambeno-gospodarsku cjelinu.

Gradevine iz gornjeg stavka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno posebnim
propisom i ovim Planom.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi na gradevinskim Cesticama postojece
zgrade ukoliko je gradevinska Cestica manja do Planom propisane osim cisterne za vodu i
vodonepropusnih sabirnih jama, ali se postoje¢e gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu
rekonstruirati.

Pomocne zgrade ( garaze, spreme, skladista, ljetne kuhinje i sl.) najveée povrine od 50 m2
grade se kao:
- izdvojene, tlocrtne povrsine na gradevnoj Cestici i to kao prizemnice bez podruma;
- visine do 4,0 m sa ravnim ili kosim krovom do 350;
- mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 1,0 m od granice gradevne Cestice, a za
rekonstrukciju i manje.



NadstreSnice i vrtne sjenice se grade kao slobodnostojece ili sa zgradom konstruktivno
povezane, tlocrtne povrsine do 15 m?, izvan tlocrtnih gabarita postojece zgrade.

Rostilji (otvorena ognjista) tlocrtne povrSine do 3 m2 i visine do 3 m od razine okolnog tla,
grade u gabaritu stambene gradevine ili kao izdvojen samostoje¢e gradevine. Ove gradevine
ne mogu se graditi na susjednoj medi, te uz pristupni put.

Cisterne za vodu i vodonepropusne sabirne jame zapremine do 27 m3 grade se na nacin da
sabirna jama treba biti na niZoj koti od cisterne za vodu ili od iste udaljena minimalno 8 m.

Podzemni i nadzemni spremnika goriva zapremine do 10 m3 grade se prema posebnim
propisima.

Bazen tlocrtne povrSine do 100 m2 i dubine do 2 m, trebaju biti potpuno ukopani u tlo i mogu
se nalaziti na medi susjedne Cestice.

Izuzetno, omogucava se gradnja bazena i prateCih prostora nuznih za smjesStaj bazenske
tehnike na zasebnoj gradevnoj Cestici, a koji sluze osnovnoj gradevini koja je smjestena na
susjednoj gradevnoj Cestici i to u slu¢aju kada je gradevna Cestica osnovne gradevine
nedovoljne povrSine za smjestaj bazena, a susjedna gradevna Cestica je istog vlasnika.
Gradevna Cestica za gradnju bazena moze imati najvec¢u povrsinu od 300m2, a bazen se moze
smjestiti na najvise 60% povrsine gradevne Cestice u Sto je ukljuéena bruto povrsina bazena,
strojarnice i drugog u funkciji bazena ali ne i povrsina otvorenog parkiralista.

Sustav sunc€anih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske,
odnosno elektricne energije (bez mogucénosti predaje u mrezu) moze se graditi na krovistu
osnovne zgrade, pomoc¢ne zgrade ili zasebno na gradevinskoj Cestici postojeCe zgrade.

Kada se grade kao zasebne gradevine trebaju biti udaljene od susjedne mede ili regulacijskog
pravca najmanje 3 m.

Tlocrtna povrSina gradevina iz stavka 1. ulaze u Planom dopusteni koeficijent izgradenosti
(kis), osim sabirnih jama i cisterni za vodu."”

Clanak 13.
Iza Clanka 25. Dodaje se novi Clanak 25a. koji glasi:

»Na javnoj povrsini, u gradevinskom podruéju naselja i izvan njega mogu se graditi:

- Kiosk i druga gradevina gotove konstrukcije tlocrtne povrsine do 15 m? u skladu s tipskim
projektom za kojega je doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa;

- Nadstre3nica za sklanjanje ljudi u javnhom prometu u skladu s tipskim projektom za
kojega je doneseno rjeSenje na temelju posebnog propisa. NadstreSnice se postavljaju
na nacin da se ne ugrozi sigurnost odvijanja prometa i preglednost ceste;

- Podzemni spremnik za smjestaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne povrSine
do 15 m2i dubine do 2 m;

- Spomenicko ili sakralno obiljezje tlocrtne povrSine do 12 m? i visine do 4 m od razine
okolnog tla;

- Reklamni pano oglasne povrSine do 12 mz

- Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, ko3 za otpatke, tenda,
jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.).

Gradevine iz stavka 1. ovog Clanka grade se kao jednostavne gradevine, kako je odredeno
posebnim propisom i ovim Planom.



Gradevine iz stavka 1. ovog €lanka grade se u skladu s odlukom nadleznog tijela jedinice
lokalne samouprave prema propisima kojima se ureduje komunalno gospodarstvo.

Podesti otvorenih terasa ispred ugostiteljskin objekata iz stavka 1. alineje 6. ovog ¢lanka
dopustaju se radi izravnjivanja podne povrSine, a mogu se izvoditi iskljuCivo kao lagane
montazne gradevine, bez upotrebe betona. Podovi mogu biti od drvene ili druge lagane
konstrukcije naslonjeni na pod. Ograde otvorenih terasa izvoditi vazama sa cvijeCem,
,zardinjerama*“ i sl. Natkrivanje otvorenih terasa mozZe se izvoditi laganim, tipskim i pomicnim
konstrukcijama bez natkrivanja, crijepom i sl. gradevinskim materijalima.

Podestima otvorenih terasa iz ovog stavka ne moze se suzavati prilaz iz okolnih ulica koji
izlaze okomito ili koso na javnu povrSinu. Radi sigurnosti prometa, te interventnog prometa
udaljenost izgradenog podesta otvorenih terasa od drugih gradevina ne moze biti manja od 4
m.

Na javnoj povrSini iz stavka 1. ovog Clanka nije dopuStena gradnja ili postavljanje rostilja i
pec€enjara, osim za vrijeme organiziranih masovnih zabava sukladno odluci nadleznog tijela.”

Clanak 14.
Iza Clanka 25. dodaje se i Clanak 25b. koji glasi:

.Pored jednostavnih gradevine odredenih ovim Planom, na podruéju op¢ine kao jednostavne
gradevine odredene posebnim propisom, grade se i sliedece gradevine:

a) Djecje igraliSte (otvoreno igraliste, igraliSte za pustolovne igre i gradenje, vodene igre i
sl.) unutar postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrSina ili na gradevnim Cesticama
gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar gradevinskih podrucja, na
nacin:

— veliCina djeCjeg igraliSta treba biti uskladena oCekivanom broju korisnika prema
orijentacijskim normativima 0,5 m2 igraliSta na gravitirajuci broj stanovnika, s pozeljnim
radijusom gravitacije cca. 200 m;

— najmanje 30% povrsine djecjeg igraliSta mora viti zasadeno zelenilom;

— udaljenost igraliSta od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;

— igraliste prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.

b) Sportska igraliSte unutar postojeCeg parka, drugih javnih zelenih povrsina ili na
gradevnim Cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar
gradevinskih podrugja, na nacin:

— veliCina igraliSta treba biti odgovarati potrebe igre malog nogometa, rukometa i sl.;

— potrebno je osigurati prometnu sigurnost pristupa i igre;

— udaljenost igralista od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;

— igraliSte prema prometnici treba biti ogradeno ogradom.

— Bocalista se grade na javnim i privatnim povrS§inama, uz uvjet:

— bocaliste mora biti postavljeno tako da se osigura prometna sigurnost, odnosno prema
kolnoj prometnici treba biti ogradeno;

c) Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnizeg dijela kona¢no za ravnanog i uredenog terena
uz ogradu mora se graditi tako da joj je osigurana statiCka stabilnost i otpornost na udare
vjetra. Ograde visine 2,2 m ne mogu se graditi u gradevinskom podrucju naselja.

d) Ogradni zid visine vec¢e od 1,6 m i potporni zid visine veée od 1 m mjereno od najnizeg

dijela kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise toCke
ograde odnosno zida, mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja. Ogradni zidovi se
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f)

g9)
h)

K)

garde o drva i kamena radi Cuvanja krajobrazne slike podrucja.

PjeSacki most na pjeSackoj stazi do 3,00 m raspona grade se sukladno posebnim
propisima na nacin da se osigura mehanicka stabilnost.

Gradevina namijenjena: mjerenju kvalitete zraka, radioloSkih, meteoroloskih i aerosolnih
veli€ina, vodostaja rijeke ili drugim mijerenjima prema posebnom zakonu, istraznim
mjerenjima na temelju odluke tijela nadleznog za ta istrazna mjerenja, sustav mjerenja i
prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima grade se prema
posebnim propisima. Prilikom gradnje gradevina u zasti¢en podruéjima posStovati uvjete
nadleznog tijela za zastitu kulturne i prirodne bastine. Prilikom gradnje gradevina
uvazavati krajobrazna obiljezja, koja je potrebno oCuvati u $to je moguée vecoj mjeri.

Gradevina protugradne obrane, grade se sukladno posebnim propisima.

Gradevina za sigurnost: cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija),
zratnog prometa (objekata za smijeStaj navigacijskog uredaja gradevinske (bruto)
povrSine do 12 m?), grade se sukladno zahtjevima sigurnosti prema posebnim propisima.

Reklamni pano oglasne povrSine vec¢e od 12 m2 gradi se na nafina se ne ugrozava
sigurnost prometa.

Gradevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao sto je:
hidrantski prikljuCak za navodnjavanje i protumraznu zastitu, razvod sustava za
navodnjavanje i protumraznu zastitu od hidrantskog priklju€ka ili razvod na parceli krajnjeg
korisnika, kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa
zastitom od procjedivanja izvedenom isklju¢ivo od fleksibilnih folija, akumulacija za
navodnjavanje sa zastitom od procjedivanja isklju€ivo fleksibilnom folijom grade se u
skladu sa pravilima struke i posebnim uvjetima nadlezne vodnogospodarske organizacije,
te posebnim uvjetima upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Poljski put na poljoprivrednoj povrSini Sirine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez
zavrsnog zastora (makadam ili zemljani put) gradi se sukladno pravilima struke te u skladu
prema uvjetima,

PjeSatke staze, promatracnice, obavijesne plo¢e povrdine do 6 m i druge opreme
zasti¢enih dijelova prirode postavljaju se prema odluci javne ustanove koja upravlja tim
zasti¢enim dijelom prirode.

Promatracnica, obavijesna plo€a oglasne povrsine do 12 m? i druga oprema zasticenih
dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zasti¢enim dijelovima
prirode;

Gradevina seizmoloSke postaje SeizmoloSke sluzbe Republike Hrvatske, grade se
sukladno posebnim propisima.

Privremena gradevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena gradevina
za prigodnu prodaju na gradevnoj Cestici trgovackog centra, s najduzim rokom trajanja do
90 dana grade se na nacin da ne ugrozava sigurnost prometna, koristenje drugih namjena
i funkcije, uz posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Na podrucju opcine osim jednostavnih gradevina navedenih u ovom planu, mogu se graditi i
druge jednostavne gradevine odredene posebnim propisom o jednostavnim gradevinama i
radovima, na nadin:

— ako se grade u zasticenom podrucju potrebno je postovati uvjete nadleznog tijela za
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zastitu kulturne i prirodne bastine. Prilikom gradnje gradevina uvazavati krajobrazna
obiljezja, koja je potrebno oCuvati u sto je moguce veéoj mjeri;

— ako se gradevina gradi uz razvrstanu cestu potrebo je postovati posebne uvjete
nadleZno ustanove koja upravlja razvrstanim cestama;

— ako se gradevina gradi uz nerazvrstanu cestu i uz javno prometnu povrsinu potrebno
je posStovati posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.*

Clanak 15.
Iza Clanka 25. dodaje se i Clanak 25c. koji glasi:

.Na podruc¢ju opéine mogu se izvoditi radovi odredeni posebnim propisom o jednostavnim
gradevinama i radovima, na nacin:
— da se radovima ne povecCavaju gabariti u odnosu na planom dopustenu visinu,
udaljenost od mede i gradevinski pravac;
— ako se radovi izvode u zastiCenom podrucju potrebno je poStovati uvjete nadleZznog
tijela za zastitu kulturne i prirodne bastine;
— ako se radovi izvode na javnim povrSinama potrebno je posStovati uvjete nadleznog
upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.”

Clanak 16.
Iza Clanka 25. dodaje se podnaslov ,Groblja“ i Clanak 25d. koji glasi:

,Na prostoru Opcine Prolozac evidentirano je 6 groblja;
— na podrugju Sumeta, u sklopu naselja, povrsine 1,8 ha
— na podruéju Postranje, u sklopu naselja, povrSine 2,7 ha, te izvan granica naselja
povrSine 21,5 ha
— na podrucju Ri¢ica u naselju povrSine 0,4 ha, te izvan naselja povrSine 0,9 ha i 0,22
ha.

Postojeca groblja mogu se Siriti, prema lokalnim uvjetima ili graditi nova groblja na udaljenosti
od najmanje 500 m od gradevinskog podrucja naselja. Na groblju je moguée planirati prate¢e
sadrzZaje (kapelice, mrtvacnice i drugo) te uz groblje otvoreno parkiraliste. Na groblju je mogucée
urediti zelene povrSine, drvorede, postavljati spomenike, fontane, obiljezja i sl.

Za proSirenja groblja za viSe od 20% povrsine potrebna je izrada detaljnog plana uredenja
Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 5,0 m. U sklopu parcele groblja
potrebno je osigurati parkiraliSte sukladno normativu propisanom u ¢lanku 90. te minimalno
30% povrsina namijenjenih zelenilu.

Osim grobnih mjesta unutar groblja mogu biti smjesteni prizemni pratec¢i sadrzaji (kapelica,
mrtvacnica, cvjec€arnica i sl.). Groblje mora biti ogradeno ogradom.

Lokacijska, odnosno gradevna dozvola za gradnju groblja moZe se ishoditi na temelju
Prostornog plana.”

Clanak 17.
U Clanku 28. na kraju Clanka dodaje se novi stavak koji glasi:

Prostornim planom utvrdene su zone Sporta i rekreacije u gradevinskim podrucjima naselja:



— unaselju Sumet (Lasiéi) R2, povrsine 017, ha;
— izdvojeni GPN naselje Gorniji ProloZzac (Doniji Doci), R2 0,36 ha i
— izdvojeni GPN naselje Postranje (Petricevici), R2 0,61 ha.

Clanak 18.
U Clanku 29. zadnji stavak mijenja se i glasi:

,U okviru gradevinskog podrucja iz prethodnog stavka omoguc¢ava se gradnja za slijedece

sadrZaje i djelatnosti:

- zanatski sadrzaji;

- servisiiusluge;

- skladista, trgovine;

- preradivacki-proizvodni pogoni bez nepovoljnih utjecaja na okoli§ (farme, prerada
poljoprivrednih proizvoda, silosa, hladnjace za vocée i povrée i drugo);

- komunalni sadrzaji, garaze i sl. koji zbog prostornih i drugih ograni€enja ili tehnoloskih
zahtjeva ne mogu biti smjesteni unutar gradevinskog podrudja naselja;

- sliéne gradevine.

Gradevine iz prethodnog stavka trebaju se graditi prema uvjetima:

- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrozavati okolis

- gradevna Cestica za gradnju gospodarskih gradevina mora se nalaziti uz sagradenu javno
prometnu povrSinu ili je za javno prometnu povrSinu prethodno izdana lokacijska dozvola

- veli€ina gradevne Cestice ne moze biti manja od 800 m2;

- koeficijent Izgradenost gradevne Cestice iznosi najvisSe 0,4

- visina gospodarskih gradevina od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te tehnologijom
proizvodnog procesa, ali ne vise od 14,0 m (osim tehnoloSki uvjetovanih dijelova
gradevine, npr. silosi, dimnjaci i dr.);

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih &estica iznosi H/2 visine
zabata ali ne manje od 3,0 m;

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno a uz rub
obuhvata zone obvezno je osigurati pojas zastithog zelenila minimalne Sirine 5,0 m;

- doizgradnje sustava odvodnje otpadnih voda obvezna je izgradnja vlastite kanalizacijske
mreze s uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda;

- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj Cestici prema normativima propisanim u
Clanku 55. ovih odredbi uz obvezu planiranja zajedni¢kih (javnih) parkiralista unutar
gospodarske zone.

Odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti vlastitim sustavom odvodnje s proci§¢avanjem prije
upustanja u recipijent ili priklju¢kom na planirani sustav javne odvodnje. Prije priklju¢enja na
kanalizaciju zagadene otpadne vode moraju se dovesti na razinu ku¢anskih otpadnih voda.

U podrucjima gdje nije izgradena kanalizacijska mrezZa, do realizacije sustava javnhe odvodnje
moguca je realizacija pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvoz putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za
pro€iS¢avanje otpadnih voda te ispustanjem procis¢enih otpadnih voda neizravno u prirodni
prijemnik , a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

TehnoloSke otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije
ispustanja u sustav sanitarne odvodnje.

Oborinske vode sa oneciS¢enih povrSina (veéa parkiraliSta, manipulativne povrsine,
prometnice viSeg ranga) moraju se procistiti prije ispustanja u recipijent (putem separatora ulja
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i masti, taloznice i drugih nacina kojima se postize adekvatno prociS¢avanije).

Odvodnja oborinskih voda sa prometnica niZzeg ranga (Zupanijske, lokalne i nerazvrstane) gdje
se ocekuje slabiji intenzitet prometa treba se rjeSavati izgradnjom cestovnih jaraka
(zatravljenih ili obloZenih slabopropusnim filterskim materijalom) smjeStenih uz prometnicu u
ciliju prikupljanja otpadnih oborinskih voda s prometnice, kontrolom i djelomi¢nim
proc¢is¢avanjem istih prije ispustanja u okolis.

Prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurat ¢e se
propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, neugodnog mirisa, oneciS¢enja zraka,
zagadivanja tla, podzemnih i povrSinskih voda i sl.) te ée se iskljuciti one djelatnosti i
tehnologije koje onecis¢uju okoli§ ili ne mogu osigurati propisane mijere zastite okolisa i
kvalitetu zivota i rada na susjednim gradevnim ¢esticama, odnosno prostoru dosega negativnih
utjecaja.”

) ) Clanak 19.
Iza Clanka 31. dodaje se Clanak 31a. koji glasi:

,Prostorni planom u naselju Sumet odredena je zona poslovne namjene K1/K2 povrsine 2,5
ha.

Unutar poslovne zone iz prethodnog stavka omoguéava se gradnja za slijedeCe sadrzaje i
djelatnosti: zanatski sadrzaji, servisi i usluge, skladista, trgovine, preradivacki-proizvodni
pogoni bez nepovoljnih utjecaja na okolis (prerada poljoprivrednih proizvoda, silosa, hladnjace
za voce i povrée i drugo), te komunalni sadrzaiji, parkiralista, garaze i sli¢ni sadrzaji.

Unutar poslovne zone iz 1. stavka , mogu se smjeStati drustveni i javni sadrzaji, sadrZaji sporta
i rekreacije, te je moguce planirati zastitne i javne zelene povrsine.

Za izgradnju i uredenje ove zone primjenjuju slijedeéih osnovni uvjeti:

- gradevna Cestica za gradnju novih gospodarskih (poslovnih) gradevina ne moZze biti manja
od 1000 m?;

- maksimalni koeficijent izgradenosti zone kig iznosi 0,4;

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti zone kis iznosi 1,2;

- visina gradevina od najnize to¢ke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine mora
biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, okolnom izgradnjom ali ne vise od 7,0 m

- najmanje 20% povrSine zone mora biti hortikulturno uredeno, $to ukljuCuje i otvoreno
parkiraliSte ako se obraduje s visokim drve¢em (na svaka 4 PM jedno stablo);

- U zoni je moguce uredenje otvorenih pjeSackih povrsina, trgova, trznica;

- parkiranje vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici ili na javnom parkiraliStu/garazi
unutar planirane zone prema normativima iz ¢€lanka 55. ovih odredbi.

Clanak 20.
U Clanku 32. 1. stavak mijenja se i glasi: ,Prostornim planom utvrdena su izdvojena
gradevinska podrucja gospodarske — poslovne namjene — pretezito usluzne i trgovacke i to:
— poslovna namjena (K1/K2) na podrucju Ricice, povrSine oko 13,4 ha;
— poslovna namjena(K1/K2) na podrucju Donjeg ProloSca, povrSine cca 21 ha;"

Stavak 2. se briSe.

U stavku 3., iza rijeCi hotela dodaju se rijeci ,turistiCkih naselja“
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Clanak 21.
U Clanku 33. stavak 1. se brise.
Stavak 2. mijenja se i glasi:

» Prostornim planom predvidena su izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko-turistiCke

namjene i to na podrudju:

- Ricica, povrSine 3,4 ha, kapaciteta 170 kreveta za gradnju hotela (T1);

- Gornjeg Prolozca, povrsine 1,4 ha, kapaciteta 70 kreveta za gradnju turistickog naselja
(T2)."

Stavak 3. se briSe.
Clanak 22.
U Clanku 35., stavak 3. mijenja se i glasi:

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Sportsko rekreacijske namjene obuhvaca:

— R2 sportsko rekreacijski centar centri (R2)na podrucju Ricice - Srednje brdo, povrSine oko
3,4 ha,

— sportsko rekreacijski centar (R2) Ri€ice, uz jezero, povrSine oko 0,83 ha;

— sportski centar (R4) Ricice - Pavici, povrSine 12,7 ha i .

—  Sportsko rekreacijski centar (R2) na podrucju Postranje - ProloZac Doniji, povrSine oko 2,2
ha.

Na kraju Clanka se dodaje novi stavak koji glasi: ,Za gradnju i uredenje Izdvojenih gradevinska
podru€ja izvan naselja Sportsko rekreacijske namjene obvezna je prethodna izrada
urbanisti¢kog plana uredenja.”

Clanak 23.
U Clanku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»1zvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi:
— infrastrukture gradevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
— gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji
— stambene i gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne i stoCarske
djelatnosti,
— gradevine namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu
— rekreacijske gradevine
— gradevine obrane
— gradevina iz sustava za zbrinjavanje otpada — (reciklaznih dvorista)
— istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina
— rekonstrukcija postojecih gradevina.”

Clanak 24.
Na kraju Clanka 38. dodaje se novi stavak koji glasi:
,Gradenja izvan gradevinskog podru€ja odnose se na gradnju ili uredenje pojedinacnih
gradevina i zahvata. Pojedinane gradevine ne mogu biti mjeSovite namjene, a odredene su

jednom gradevinskom parcelom. Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i namjena
gradevina i zahvata u prostoru su:
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gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora (poljoprivredna, planinarska,
stoCarska, eksploatacijskog polja i sustava zbrinjavanja otpada),

gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (procis¢avanje
otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektricni agregat, ili drugo),
gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva,

zahvat u prostoru ima isti tretman kao gradenje.

Clanak 25.

Iza Clanka 38. dodaje se novi podnaslov ,Gradevine infrastrukture® i Clanak 38a. koji glasi:

.Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi i gradevine u funkciji prometnog
sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjesteni u
infrastrukturne koridore, te komunalne gradevine kao $to su odlagaliste otpada, groblja i sl.
Infrastrukturni sustavi i gradevine moraju se izgradivati po svim ekoloSkim kriterijima i mjerama
zasStite."

Clanak 26.

Iza Clanka 38. dodaje se novi podnaslov ,Rudarske gradevine i postrojenja za istraZivanje i
iskoridtavanje mineralnih sirovina® i novi Clanak 38b. koji glasi:

» lzmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije odreden je istrazni
prostor gradevnog pijeska i $ljunka, povrsine 6,50 ha, na podrugju Canjevice.

Kriteriji za definiranje lokacija za istrazivanje i iskoriStavanje su:

ne smiju biti na mjestima gdje postoji moguénost ugroZzavanja podzemnih voda, niti
blize od 500 m od linije obala voda,

mora biti na sigurnoj udaljenosti od naselja, ugostiteljsko-turisti¢kih, Sportskih,
rekreacijskih i zasti¢enih podrucja,

ne smije ugrozavati krajobrazne vrijednosti (prirodne i kultivirane),

ne smije se nalaziti u zasti¢enim podrucjima,

ne smije se eksploatirati pijesak i Sljunak iz jezera, vodotoka i podmorja, ako leZiste
nije obnovljivo,

ne smije se eksploatirati pijesak i Sljunak iz mora uz naselja, lukobrane, pristanista i
drugo, osim na udaljenosti ve¢oj od 500 m, uz propisivanje nacina rada i druge zastite,
zabrana i istrazivanje mineralnih sirovina u blizini speleoloskih objekata i na podruéjima
ovim Planom predvidenih za za$titu,

ne smije se bez posebnih mjera sigurnosti i zaStite mora dopustiti istrazivanje i
eksploatacija, te transport nafte i plina iz podmorija, kao i nha kopnu,

predvidjeti suvremenije metode eksploatacije

tranzit sirovine rijesiti izvan podrucja naselja,

mora se odrediti siguran pristup javnim cestama,

transport sirovine predvidjeti izvan podrucja naselja i

ostale mjere koje mogu biti odredene prostornim planovima uzeg podrucja, a koji su
sukladni vazeéim zakonima i propisima,

ne mogu se umanijivati povrsine osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljista
(P1iP2),

ne mogu se planirati unutar 1., Il. i lll. zone sanitarne zastite izvoriSta sukladno
posebnim propisima.

Clanak 27.

Podnaslov iznad Clanka 39. mijenja se i glasi: ,Gradevine namijenjene poljoprivrednoj
proizvodnji*
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Clanak 28.
Clanak 41. mijenja se i glasi:

,Gospodarske gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i

stoCarstva mogu se graditi prema sljede¢im kriterijima:

- napovrSinama od 1 do 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrsine do 200 m2 gradevinske
bruto povrsine (najvece visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 400 m2 gradevinske
bruto povrSine.

- Na povrsinama preko 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrSine do 400 m? gradevinske
bruto povrSine (najveée visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m2
gradevinske bruto povrsine.

- gospodarske ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 10 m od granice susjedne
parcele.”

Clanak 29.

Iza Clanka 42. dodaje se podnaslov ,Stambene i gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne i stoarske djelatnosti“ i novi Clanak 42a. koji glasi:

.Pod stambenim i gospodarskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine koje se za
vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stoCarstva, te za potrebe
seoskog turizma.

PovrSina gradevne Cestice predvidene za izgradnju gradevina namijenjenih poljoprivrednoj
proizvodnji ne moze biti ve¢a od 10% ukupne povrsine poljoprivrednog zemljidta koji je osnova
za ishodenje odobrenja za gradenje. Maksimalna izgradenost gradevne Cestice moze biti 50
%, katnost moZe biti prizemlje, max. visine 5 m. Iznimno visina moZe biti i viSa ako to zahtijeva
tehnoloski proces.

Ove gradevine ne mogu se nakon izgradnje niti ID PPUO/G-ova prenamijeniti u drugu
namjenu.

Stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi izvan
gradevinskog podrucja na gradevnim €esticama od 20 ha i viSe.

Kriteriji za izgradnju stambenih i pomo¢nih gradevina za vlastite potrebe su:

— najveca dopustena izgradenost zgrada stambenih i pomoc¢nih gradevina moze biti
najvise 0,2 % povrSine gradevinske Cestice (obuhvata zahvata),

— mozZe se graditi samo jedna stambena zgrada, a ne mozZe se graditi kao viSestambena
zgrada (s viSe stambenih jedinica),

— katnost stambene zgrade moZe biti maksimalno: Po/Su + P + 1 + stambeno potkrovlje
(ili nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrsine 70% povrsine prvog kata),

— na gradevnoj Cestici (obuhvatu zahvata) moze se graditi viSe pomocnih gradevina u
funkciji koriStenja stambene zgrade,

— katnost pomoénih gradevina moze biti maksimalno: Po + P, maksimalne visine vijenca
4 m.

Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi zgrade za potrebe seoskog turizma, prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u
seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe
registrirane za obavljanje poljoprivrede mogu se graditi prema kriterijima:
— gradevinska Cestica (obuhvat zahvata) mora biti minimalno 2 ha,
— moze se graditi jedna glavna zgrada u svrhu osnovne djelatnosti i jedna ili viSe
pomocnih zgrada,
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— glavna zgrada mozZe imati najviSe 150 m2 tlocrtne povrSine

— katnost moZe biti maksimalno Po + P + kat, zavrSno ravni krov ili kosi krov bez
nadozida,

— maksimalna visina vijenca od kona¢no uredenog terena uz zgradu je 7,0 m,

— pomocne zgrade (garaze, spremista, Stale i sl.) mogu imati ukupno najvise 400 m2
tlocrtne povrSine, katnosti Po + P, zavrSno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,

— ne moze se gradevinska povrSina zgrada proporcionalno povecavati u odnosu na
povrSinu zemljista,

— ove zgrade mogu se graditi na poljoprivrednom zemljiStu P3 i ostalom poljoprivrednom
i Sumskom zemljistu PS.

Poljska kucica, kao gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve,
poljoprivredu opremu i sl.), se gradi na poljoprivrednom zemljiStu najmanje povrSine 2000 m2,
a moze biti tlocrtne povrsine najvise 20 mz.

Poljske kucice se grade se na zemljiStu koje je Prostornim planom uredenja razgrani¢eno kao
poljoprivredno, osim na osobito vrijednom poljoprivrednom zeml;jistu.

Povrdina poljske kucice ne moZe se proporcionalno povecavati u odnosu na povrsinu
zemljiSta. Katnost ovih objekata je prizemlje i kosi krov.

Poljske kuéice ne mogu imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu. Udaljenost poljskih
kucica od ruba susjedne parcele je minimalno 3 metra. Pomoc¢ni objekti druge namjene ne
mogu se izgradivati.

Gospodarske i stambene gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti
poljoprivrede i stoCarstva i objekti poljskih kuéica iz ovog &lanka ne mogu se graditi izvan
gradevinskog podru¢ja na prostorima zracne udaljenosti manje od 300 metara od obale
vodotoka.

Clanak 30.
Clanak 47. se brise

Clanak 31.
U Clanku 51. prije stavka 1. dodaje se reéenica:

,UzZ juznu granicu podrucja obuhvata Opcne Prolozac prolazi drzavna cesta D 60: Brnaze
(D1) — Trilj — Cista Provo — Imotski — G.P. Vinjani Donji (gr.BiH)."

Clanak 32.
Clanak 58. mijenja se i glasi:

.Projektiranje i izvodenje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (EKI) za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova rjeSava se sukladno
posebnim propisima, a prema planskim rjeSenjima ovog Prostornog plana, te primjenom
navedenih smjernica:

- unutar gradevinskih podru¢ja naselja koridore (EKI) planirati i graditi podzemno i/ili
nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina;

- za medumjesno povezivanje koridore (EKI) planirati i graditi podzemno slijedeci koridore
prometnica ili Zeljeznikih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bithog skracivanja
trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga vodeci
racuna o pravu vlasnistva.
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- zaizgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno
rekonstrukciju te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili lokacija
odnosno potreba novih operatora, vodeci racuna o pravu zajednickog koriStenja od strane
svih operatora.

Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim &esticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, izgradivati planiranjem postave baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
reSetkastim i/ili jedno cijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog
definiranja (toCkastog oznaCavanja) lokacija.

Zbog zastite i oCuvanja krajobraznih vrijednosti prostora preporu¢a se postava zajednickih
stupova za antene razli¢itih operatera mobilne telefonije.”

Clanak 33.
Iza Clanka 60. dodaje se novi Clanak 60a. koji glasi:

»lzmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Splitsko dalmatinske zupanije na podrudju
Ricica planirana je mala hidroelektrana MHE Ricice, snage 6,5 mW.

Zbog izuzetnog znacaja vode kao resursa, te moguce promjene rezima voda u vodotocima,
utjecaja na floru i faunu, izrada i provedba prethodnih poslova na izgradnji malih hidroelektrana
mora podrazumijevati i izradu Studije o utjecaju promjene rezima voda i utjecaja na floru i
faunu vodotoka.

Za gradnju malih hidroelektrana ne smiju se koristiti podrucja izvorista, podrucja krajobraznih
vrijednosti, te zaSti¢ene prirodne vrijednosti.

U svrhu gradnje i koriStenja malih hidroelektrana nije dozvoljeno graditi nove akumulacije i
mijenjati vodotokove te vrsiti radnje koje mogu oStetiti korita i obale vodotoka i jezera, odnosno
korita kanala, tunela, akumulacija i retencija ili smetati slobodnom proticanju voda.

Planiranu MHE Ri€ice planirati na nacin da se tijekom izgradnje i koriStenja ove MHE ne utjeCe
znacajno na uvjete stanista (npr. vodni rezim, fizikalno-kemijske &imbenike vode i sl.) ciline
vrste bjelonogi rak (Austropotamobius pallipes) unutar nizvodnog POVS ,,HR2001236 Kanjon
Badnjevi.”

Clanak 34.
Clanak 61. mijenja se i glasi:
,unutar obuhvata Prostornog plana uredenja Opcine Prolozac nalaze se postojeci
elektroprijenosni dalekovodi:

DV 220 kV Mostar — Zakuc€ac
DV 400 kV Mostar — Konjsko
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Elektro-prijenosni sustavi moraju se planirati uvazavajuéi uvjete razgrani¢enja prostora prema
obiljezju koriStenja i namjeni te se odreduje Sirina zastitnih pojasa:

1. Postojeéi dalekovodi:

- dalekovod 2x400kV - zastitni koridor 80 metara (40 + 40 od osi DV-a),
- dalekovod 400 kV - zastitni koridor 70 metara (35 + 35 od osi DV-a),

- dalekovod 2x220 kV - zastitni koridor 60 metara (30 + 30 od osi DV-a),
- dalekovod 220kV - zastitni koridor 50 metara (25 + 25 od osi DV-a),

- dalekovod 2x110 kV - zastitni koridor 50 metara (25 + 25 od osi DV-a),
- dalekovod 110 kV - zastitni koridor 40 metara (20 + 20 od osi DV-a),

- kabel 220kV - zastitni koridor 6 metara,

- kabel 4 x 110 kV - zastitni koridor 8 metara,

- kabel 2x110 kV - zastitni koridor 6 metara,

- kabel 220 kV - zastitni koridor 5 metara.

2. Planirani dalekovodi::

- dalekovod 2x400kV - zastitni koridor 100 metara (50 + 50 od osi DV-a),
- dalekovod 400 kV - zastitni koridor 80 metara (40 + 40 od osi DV-a),

- dalekovod 2x220 kV - zastitni koridor 70 metara (35 + 35 od osi DV-a),
- dalekovod 220kV - zastitni koridor 60 metara (30 + 30 od osi DV-a),

- dalekovod 2x110 kV - zastitni koridor 60 metara (30 + 30 od osi DV-a),
- dalekovod 110 kV - zastitni koridor 50 metara (25 + 25 od osi DV-a),

- kabel 2x220 kV — zastitni pojas 10 m (5 + 5 od osi KB-a)

- kabel 220kV - zastitni koridor 8 metara (4 + 4 od osi KB-a),

- kabel 4 x 110 kV - zastitni koridor 14 metara (7 + 7 od osi KB-a),

- kabel 2x110 kV - zastitni koridor 8 metara (4 + 4 od osi KB-a),

- kabel 110 kV - zastitni koridor 7 metara (3.5 + 3.5 od osi KB-a).

Koristenje i uredenje prostora unutar koridora postoje¢ih dalekovoda treba biti u skladu s
posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. U zasticenim
pojasevima nadzemnih dalekovoda moguce je izuzetna rekonstrukcija i gradnja gradevina uz
obveznu suglasnost nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede (elektroprivrednog poduzeca -
operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava).”

Clanak 35.
U Clanku 62. se iza stavka 1. dodaje novi stavak koji glasi:
»Ukoliko postoji moguénost, sve nove 20(10)/0,4kV trafostanice izvedu kao tip gradska (GTS)
(granska norma N 012.01), da se sva 20(10)kV i 0,4kV mreZa gradi kao kabelska odnosno

podzemna, te da se postojeca zraCna NN mrezZa prilikom rekonstrukcije, ukoliko istu nije
moguce kablirati, izvede samonosivim kabelskim snopom na betonskim stupovima.*

Clanak 36.
Iza Clanka 62. dodaje se Clanak 62a. koji glasi:
,Minimalna gradevinska parcela za transformatorsku stanicu treba iznositi 120x120 m (14.400
?azgﬁtni prostor transformatorskih treba iznositi najmanje 5,0 m od vanjske ograde stanica, a

Sirine zastitnih koridora kabela 110 kV trebaju iznositi najmanje 5,0 m od osi trase kabela, a
dalekovoda 110 kV najmanje 40 m od osi trase dalekovoda.
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Iznimno za izgradnju planiranih 20(10)/0,4 kV trafostanica gradevinske Cestice trebaju
zadovoljiti gabarite trafostanice i pripadajuceg sustava uzemljenja.

Za lokaciju trafostanice potrebno je osigurati siguran pristup vozilom s javne povrSine radi
izgradnje, odrZzavanja i upravljanja.

Planirane trafostanice mogu se graditi na negradivim povrSinama i unutar zelenih povrsina, te
bez dodatnih ograniCenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcela. Planirane
trafostanice 20(10)/0,4 kV trebaju biti izgradene na zasebnim gradevinskim Cesticama, ako
nisu planirane u sklopu drugih gradevina.

Minimalna udaljenost kabelske trafostanice 10(20)/04kV od susjedne Eestice iznosi 3,00 m,
odnosno 1,00m uz pismenu suglasnost susjeda.

KoriStenje i uredenje prostora unutar ovih koridora treba biti u skladu s posebnim propisima.

Koridori kroz Sumska podrucja formiraju se prema najvecoj visini drveca, tako da u slu€aju
pada drvo ne dosegne vodice.

Kod paralelnog vodenja s drugim infrastrukturnim gradevinama moguce je preklapanje njihovih
koridora uz nuznost prethodnog medusobnog usuglasavanja.

Za planirane zahvate unutar zastitnog prostora transformatorskih i kabelskih stanica, odnosno
unutar zastitnih koridora kabela i dalekovoda potrebno je zatraziti posebne uvjete gradenja od
strane nadlezne institucije.”

Clanak 37.
Iza Clanka 62. dodaje se i Clanak 62b. koji glasi:

»Za svaku postojecu i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju¢ak na elektro mrezu.
Elektro mreza projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rieSenjima.

Prilikom projektiranja potrebno je uvaziti sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u
.Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL broj 65/88 i NN broj 24/97), a za podzemne kabele
uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u
» 1ehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*
(granska norma N.033.01).

Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predvideni u javnim, neprometnim
povrSinama, a na mjestima gdje ¢e elektroenergetske instalacije biti poloZzene ispod prometnih
povrsina, treba ih poloZiti u UKC/TPE cijevi.

Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektro vodova kojima bi se ometalo izvodenje
gradevina na gradevnim Cesticama, odnosno realizacija planiranih gradevina, iz razloga
izmjestena uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.”

Clanak 38.
U Clanku 63., stavku 2., iza 2 alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
~—~Suncane elektrane nije dozvoljeno graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljistu

(P1) i vrijednom obradivom zemljiStu (P2) i povrSinama pod viSegodisnjim nasadima koji su
dio tradicijskog identiteta agrikulturnog krajolika."
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. Clanak 39.
U Clanku 91. stavak 2. mijenja se i glasi:

~ove gradevinske i druge intervencije na kulturnim dobrima oznacenim na kartografskom
prikazu i u Popisu kulturnih dobara, podlijeZzu upravnom postupku, tj. potrebno je na temelju
odgovarajuée zakonski propisane detaline planske i projektno-tehni¢ke dokumentacije
(arhitektonski projekt sa troSkovnikom radova, projekt gradevinsko-konstruktivhe sanacije,
dokumentacija protupotresnog ojaCanja objekta) kojima prethode arhitektonski snimak
postojeceg stanja te po potrebi konzervatorske studije/elaborati, konzervatorsko-restauratorski
i arheoloski istrazni radovi, ishoditi posebne uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove od
nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom, sve sukladno ¢&l. 60., 61., 61.a, 61.b i 62.
Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

Svu potrebnu dokumentaciju za zahvate na pojedinaénim zasticenim kulturnim dobrima
(istraZivanje, dokumentiranje, projektiranje, izvodenje specijaliziranih radova) mogu izvoditi
iskljuivo stru¢ne osobe koje za to imaju Dopustenje za obavljanje poslova zastite i oCuvanja
kulturnih dobara, izdano od strane Ministarstva kulture i medija, a sve radove treba izvesti pod
stru¢nim nadzorom Konzervatorskog odjela u Imotskom.

Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole za poduzimanje radnji na
nepokretnom kulturnom dobru, kao i na podru€ju prostornih meda kulturnog dobra te za
gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta, a za koje sukladno propisu
kojim se ureduje gradnja nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu, potrebno je nadleznom
Konzervatorskom odjelu u Imotskom podnijeti zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta zastite
kulturnog dobra u svrhu izrade glavnog projekta. Ako je glavni projekt izraden u skladu s
posebnim uvjetima zastite, nadlezno tijelo izdaje potvrdu glavnog projekta, sukladno vazecéim
odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju, kao i odredbama Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Radnje koje bi mogle narusSiti cjelovitost ili prouzrogiti promjene na pojedinaénom kulturnom
dobru, na objektima unutar kulturno-povijesne cjeline kao i na podru€ju prostornih meda
kulturnog dobra (radovi konzervacije, adaptacije, gradevinske sanacije, restauracije te radovi
koji se ne obavljaju na temelju glavnog projekta i za radnje koje se prema posebnom propisu
ne smatraju gradenjem), mogu se poduzimati samo uz prethodno odobrenje za radove na
kulturnom dobru koje izdaje Uprava za zasStitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Imotskom. Nadlezno tijelo ovlaSteno je prije izdavanja prethodnog odobrenja prema potrebi
utvrditi posebne uvjete zastite kulturnog dobra.”

Clanak 40.

U Clanky 93. stavku 1., u tocki 1. posljednja alineja se mijenja i glasi:
»- Most Sumet nad kanalom Jaruge, Sumet, upisan u Registar kulturnih dobara RH pod brojem
Z-7039"

Stavak 2. tocka 2. mijenja se i glasi:

.2. Preventivnho zasticena kulturna dobra:

— Arheolo8ko nalaziSte Mala Vrbina, Postranje, upisana u Registar kulturnih dobara RH pod
brojem P-6184

— crkva sv. Marije ha Opaccu, Donji Prolozac, upisana u Registar kulturnih dobara RH pod
brojem P-5916

Stavak 3. toCka 3. mijenja se i glasi:
»3. Kulturna dobra za koje se predlaZze pokretanje postupka za upis u Registar kulturnih dobara
RH:
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— ruralna cjelina Malenice, Cera
— ruralna cjelina Kraljevi¢i, Gornji Prolozac
— Toli¢éa mlinica, Donji ProloZzac
—  kulturno-povijesni krajolik ProloSko Blato

Clanak 41.
U Clanku 94. posljednja re¢enica se zamjenjuje novim stavkom:

»Za sloZenije zahvate na kulturnom dobru za koje je potrebno provesti prethodno istraZivanje
ili procjenu utjecaja na kulturno dobro, nadlezno tijelo je ovlaSteno zatraziti izradu
konzervatorskog elaborata radi utvrdivanja posebnih uvjeta zastite kulturnog dobra. Elaborat
izraduju ovlastene specijalizirane osobe, a potvrduje ga Konzervatorski odjel u Imotskom.*

Clanak 42.
U Clanku 98. posljednja re¢enica se zamjenjuje novim stavkom:

»VlIasnici (korisnici)" gradevina kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva (pojedinacno
zastiéeno kulturno dobro' upisano u Registar kulturnih dobara RH), mogu putem nadlezne
Uprave za zastitu kulturne bastine iz drzavnoga proracuna zatraziti financijsku potporu za
obnovu zasti¢enih objekata tijekom trajanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Republike Hrvatske."

Clanak 43.
U Clanku 99. dodaju se dva nova stavka koja glase:

»Planskim dokumentima nize razine potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri zadrzati i revitalizirati
matricu ruralnog naselja. Za pojedine manje cjeline potrebno je izraditi prostorne planove nizeg
reda - urbanisti¢ke ili planove uredenja. Planovi trebaju imati konzervatorske podloge, odnosno
osigurano konzervatorsko elaboriranje cjeline ili pojedinih dijelova. Konzervatorska podloga
mora provesti valorizaciju svih elemenata prostorne i gradevne strukture te propisati uvjete
obnove i uredenja kao i mogu¢e zahvate unutar zona zastite. Takoder se propisuje mjera
zastite obvezne izrade detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢e se odrediti —
inventarizirati posebno vrijedni prostorii gradevine s obzirom na gradevnu strukturu (stambene
i gospodarske zgrade) i prostornu matricu, koju Cini mreza putova (cesta) i pripadajuca
parcelacija. Tradicijsku arhitekturu, stambenu i gospodarsku treba dokumentirati, arhitektonski
snimiti i obraditi kako bi se odredili uvjeti zastite, te naCin i metode obnove kojima bi se
prilagodili suvremenim uvjetima Zivljenja.

Svi gradevinski zahvati na pojedinathom nepokretnom kulturnom dobru, objektima unutar
kulturno-povijesne cjeline, kao i na podrucju prostornih meda kulturnog dobra mogu se
poduzimati samo uz prethodno utvrdivanje posebnih uvjeta i ishodenje prethodnog odobrenja
za radove od Konzervatorskog odjela u Imotskom. Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje
vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zate€enim
tlocrtnim i visinskim gabaritima postoje¢e zgrade (ili postoje¢ih zgrada) kako bi se ustrojio
skladan graditeljsko-ambijentalni sklop. Prilikom izdavanja lokacijske i gradevinske dozvole za
novu izgradnju u ovim zonama, potrebno je nadleznom Konzervatorskom odjelu u

Imotskom podnijeti zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta zastite kulturnog dobra, sukladno
vazec¢im odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju, kao i odredbama
Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara“
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Clanak 44.
U Clanku 100. Iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

.Za sve kulturne krajolike koji su ocijenjeni kategorijom regionalnog tj. lokalnog znacaja,
prilikom izrade prostorno .planske dokumentacije (prostorni plan uredenja opc¢ine, urbanisticki
plan uredenja, ukljuCujuéi i izmjene i dopune), preporu¢a se kao podlogu izraditi
konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipoloske klasifikacije uklju€uje i analizu i ocjenu
kulturno-povijesnih vrijednosti krajolika.

Za sve ruralno/agrarne krajolike preporuca se izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja
¢e analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti, te dati detaljnu valorizaciju
pojedinih cjelina i moguénost intervencije u njima kroz posebne odredbe unutar prostornih
planova uredenja.”

) Clanak 45.
Clanak 101. mijenja se i glasi:

~ove gradevinske i druge intervencije u zoni navedenog reZima zastite podlijeZzu upravnom
postupku, tj. potrebno je na temelju odgovarajuce detaljne planske i projektno-tehnicke
dokumentacije kojima prethode snimci postojeéeg stanja, konzervatorske studije,
konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi, ishoditi stru¢no misljenje, posebne uvjete zastite
i prethodno odobrenje za radove od Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog
odjela u Imotskom. Prilikom izdavanja lokacijske i gradevinske dozvole potrebno je nadleznom
Konzervatorskom odjelu u Imotskom podnijeti zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta zastite
kulturnog dobra, sukladno vaze¢im odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom
uredenju, kao i odredbama Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara. Takoder se odreduje
da arhitektonski projekti, projekti sanacije i projekti uredenja koji se na bilo koji na€in odnose
naspram pojedinacnog nepokretnog kulturnog dobra (registriranog, preventivnho zasti¢enog ili
evidentiranog) trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog
odjela, odnosno konzervatorsku suglasnost istog. Projektima uredenja ili arhitektonskim
projektima pojedinacnih kulturnih dobara najviSseg (medunarodnog i nacionalnog znacaja)
trebaju prethoditi konzervatorske studije kao primarni ulazni podatak.

Sve zahvate na pojedina¢nim zasti¢enim kulturnim dobrima (dokumentiranje, projektiranje i
izvodenje) mogu izvoditi iskljucivo projektanti i izvodaci koji za to imaju dopustenje Ministarstva
kulture za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, a sve radove treba izvesti
pod stru¢nim nadzorom Konzervatorskog odjela u Imotskom.*

Clanak 46.
Clanak 102. mijenja se i glasi:

»Arheolo3ki lokaliteti koji su istrazeni ili potencijalni, predstavljaju vazan element kulturne
bastine, znagajan za povijesni i kulturni identitet prostora, a samo ih je vrlo malen broj istrazen,
dokumentiran i prezentiran. Upravo zbog stupnja neistraZzenosti svrstavaju se u grupu
ugrozenih i najmanje zasti¢enih kulturnih dobara.

Postojece arheoloske lokalitete potrebno je detaljno istraziti te planskim dokumentima nizeg
reda utvrditi naCin njihovog koristenja. Istrazene i prezentirane lokalitete je potrebno redovito
odrzavati. Unutar izgradenih podrucja naselja preporu€a se detaljno istrazivanje arheoloskih
lokaliteta do sterilnog sloja te ¢e se, sukladno rezultatima valorizacije, odlu€iti o moguénostima
gradnje. Na izuzetno vaznim arheoloSkim nalazistima gradnja necCe biti moguca. lzvan
izgradenih podrucja prije bilo kakvih intervencija u prostoru nuzno je provesti detaljno
istraZivanje i konzervaciju nalaza. U podrucjima kojim se ovim planom predvida izgradnja
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objekata, a prostor nije izgraden i priveden namjeni, obvezuje se nositelj zahvata da tijekom
izrade istraznih radova koji prethode procjeni utjecaja na okoli$ osigura arheolosko istrazivanje
rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheoloSkih nalaza u prostoru i njihova
valorizacija. Tako istrazeni prostori obavezno se prezentiraju in situ, a projektu konzervacije i
prezentacije nalaza moraju se prilagoditi planovi i projekti izgradnje objekata i uredivanja
zemljista.

Prije izvodenja zemljanih radova na arheoloSkom lokalitetu, nuzno je provesti arheoloSko
istraZivanje. Ovisno o rezultatima istrazivanja, nadlezno tijelo (Konzervatorski odjel u
Imotskom) odluditi ¢e da li je gradnja moguéa, odnosno ako je gradnja moguca, u kojem obliku
i po kakvim uvjetima. ArheoloSka istraZivanje se provode na temelju rjeSenja i pod nadzorom
nadleZznog Konzervatorskog odjela, $to mora biti uvjetovano prilikom izdavanja gradevinske
dozvole. Zemljane radove u neposrednoj blizini arheoloskog lokaliteta i zone nuzno je izvoditi
uz nadzor arheologa nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom.*

U naslovu 6. briSu se rijedi ,i zbrinjavanje otpada“

Clanak 47.
U Clanku 107. dodaju se novi stavci koji glase:
.Planom se zabranjuje izgradnja u poplavnom podrucju Imotskog polja.

U gradevinskim podrucjima koji su u potencijalno poplavnom podruéju, investitori i projektanti
stambenih objekata, prometnica i ostalih objekata, a posebno vaznijih poslovnih gradevina
(farme, skladista i si.), duzni su uzeti u obzir navedenu &injenicu, te predmetne objekte uskladiti
sa uvjetima koji se mogu javiti uslijed velikih voda.

Sustavno uredenje vodotokova i korita bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja
erozijske sposobnosti takvih povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za
zadrzavanje nanosa i dr.).

Prije razdoblja vlaznog vremena i prije pojave velikih plijuskova obi¢i objekte u koritu bujica
(prvenstveno propuste u koritu bujica) i izvrsiti €iS¢enje od necistoca (stabla, granje, otpad i
dr.), kako bi se sprijecilo izlijevanje vode iz korita.

Na buji¢nim tokovima potrebno je provesti zastitu od erozije i uredenje bujica koja obuhvaca
bioloske i hidrotehniCke radove (€iS¢enje korita bujica, po potrebi obloga korita i dr.).”

Clanak 48.
U Clanku 110. stavak 2. mijenja se i glasi:

.(2)  Mijere zaStite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03).
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu¢aju pozara (NN br.29/13, 87/15)
- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN br. 08/06).
- GaraZe projektirati prema austrijskoj smjernici OIB-Smijernica 2.2 ProtupoZarna zastita u
garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama, 2011,
- Stambene zgrade projektirati prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljavati u slu€aju pozara (NN br. 29/13).
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- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu OIB — smjernica 2, izdanje 2011,
odnosno ameri¢kim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; ameriCkim smjernicama
NFPA 101, izdanje 2018.

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101, |zdanje 20
12,

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101, Izdanje
2012,

- Povijesne gradevine zaétiti sukladno preporuci CFPA-E, No.30 F, Izdanje 2013, ili u skladu
s ameri¢kim smjernicama NFPA 914, Izdanje 2012,

- U svrhu smanjenja opasnosti od zapaljenja gradevine djelovanjem pozara otvorenog
prostora primijeniti odredbe NFPA 1144, Izdanje 2012.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci koji glase:

.Pri projektiranju mjere zastite od pozara, kod donoSenja dokumenata prostornog uredenja,
voditi raCuna posebno o:
— mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,
— sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,
— osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila,
— osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.

Za potrebe gaSenja pozara u hidrantskoj mreZi treba osigurati potrebnu koli¢inu vode i
odgovarajuéeg tlaka. Prilikom gradnje vodoopskrbne mrezZe treba predvidjeti vanjsku
hidrantsku mrezu sukladno propisima.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini ili
otvorenom prostoru treba planirati odgovarajuce vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za
operativni rad vatrogasnih vozila.”

Clanak 49.

U Clanku 110. u 6. stavku, rije¢ u zagradama (NN 47/06) se mijenja rijeéima (NN 69/16).

) Clanak 50.
Clanak 112. mijenja se i glasi:

.Prostornim planom utvrduje se obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja za slijedeéa
podrucja:

Novi dio naselja Gornji ProloZac, cca. 9,35 ha;

Poslovne zone (K1, K2) Ricice, cca. 13,4 ha;

Poslovne zone (K1,K2) Donji ProloZac —Vinarija sa zonom mjeSovite namjene, cca.
17 ha;

Ugostiteljsko turisticke zone (T1) Ricice, cca. 3,4 ha;

Ugostiteljsko turistitke zone (T2) Gornji Prolozac, cca. 1,4 ha;

Sportsko rekreacijskog centra (R2) Rigice — Srednje Brdo, cca.3,4 ha;

Sportsko centra (R4) Ricice — Pavi¢i, cca.12,7 ha;

Sportsko rekreacijskog centra (R2) Postranje, cca. 2,2 ha;

Sportsko rekreacijskog centra (R2) Rigice - uz jezero, cca. 0,84 ha;

wh P

©ooNoOA

Granice obuhvata urbanistic¢kih planova uredenja prikazane su u grafickom dijelu Prostornog
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plana, kartografski prikaz broj 4. Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska
podrucja u mjerilu 1:5.000.

Clanak 51.

Iza Clanka 112. dodaje se naslov ,Smjernice za izradu Urbanistickih planova uredenja“ i novi
Clanak 112a. koji glasi:

~Urbanisti¢kim planom uredenja 1. Novi dio naselja Gornji ProlozZac, priblizne povrSine 9,35 ha
potrebno je propisati mjere za planski razvoj naselja sa prateim sadrzajima, detaljnije
strukturirati  osnovnu namjenu povrsina, uz razgraniCenje prostora za javne namjene,
razmjestaj djelatnosti u prostoru, osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, uredenje
zelenih, parkovnih i rekreacijskih povrSina, zahvate u prostoru znacajne za prostorno uredenje
naselja te narocito uvjete uredenja i koritenja povrSina i gradevina.

Urbanisti¢kim planom uredenja 2. Poslovne zone (K1/K2) Ricice priblizne povrsine 13,3 ha
treba izvrsiti podjelu podrucja na posebne prostorne cjeline, detaljnije strukturirani osnovnu
namjenu povrsina, osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture uz primjenu odredbi iz
Clanka 32. ove Odluke.

Urbanisti¢kim planom uredenja 3. Poslovne zone (K1/K2) Donji Prolozac — Vinarija sa zonom
mjesSovite namjene priblizne povrsine 17 ha obuhvaca 13,3 povrSnu poslovne zone i 3,7
izgradeno podrucje mjeSovite namjene. Urbanistickim planom potrebno je izvrsiti podjelu na
posebne prostorne cjeline, detaljnije strukturirani osnovnu namjenu povrSina, osnovu
prometne, komunalne i druge infrastrukture. Za dio poslovhe namjene primijeniti odredbe
¢lanka 32. ove Odluke, a za dio gradevinskog podrucja mjeSovite namjene primijeniti odredbe
koje se odnose na uvjete uredenja gradevinskog podruéja naselja.

Urbanisti¢kim planovima zona ugostiteljsko turisticke namjene: T1 — Rigice cca. 3,4 ha (broj: 3
)i T2 - Gornji ProloZzac cca. 1,4 ha (broj: 5) vr§i se podjela podrucja na posebne prostorne
cjeline sa definiranim konceptom izgradnje. Osnovana namjena povrSina se razraduje za
osnovne i prate¢e ugostiteljsko turisticke sadrzaje. Takoder se definiraju zelene i rekreacijske
povrSine. Potrebno je razraditi osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture najmanje
do razine prostorne cjeline unutar obuhvata UPU. Uvjeti uredenja prostora odredeni ¢lankom
33 i 34. ove Odluke, koji mogu urbanisti¢kim planom biti razradeni i strozi.

Urbanisti¢kim planovima izdvojenih Sportsko rekreacijskih zona: R2 — Ricice/Srdenje Brdo
cca.3,4 ha (broj: 6), R4 — Ri€ice/Paviéi cca.12,7 ha (broj: 7), R2 — Posrtanje cca. 2,2 (broj: 8)
i R2 — Ricice/ uz jezero cca. 0,84 ha (broj:9) treba izvrSiti podjelu podru€ja na posebne
prostorne cjeline, detaljnije strukturirati osnovnu namjenu povrsina, osnovu prometne,
komunalne i druge infrastrukture uz primjenu odredbi iz ¢lanka 35. i 36. ove Odluke."

Clanak 52.

Iza Clanka 112. dodaje se novi podnaslov: 29 REKONSTRUKCIJA GRADEVINA
IZGRADENIH IZVAN GRADEVNOG PODRUCJA" i novi Clanak 113. koji glasi:

»1zvan gradevinskog podrucja moze se planirati izgradnja:
— gradevina infrastrukture,
— gradevina obrane,
— gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodniji,
— gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu, lovstvu i planinarstvu,
— podrucja gospodarskog koristenja pomorskog dobra prema odredbama ovog Plana,
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— istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

— reciklaznih dvorista za gradevinski otpad s pripadajué¢im postrojenjima, asfaltnih baza,
betonara i drugih gradevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar odredenih
eksploatacijskih polja,

— golf igralista i drugih Sportsko-rekreacijskih igraliSta na otvorenom s prate¢im
zgradama,

— stambenih i pomoc¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim Cesticama
od 20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe,

— zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj, smjeStajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan
prostora ograni¢enja,

— poljskih kucica i spremista alata izvan prostora ogranienja,

— rekonstrukcija postojecih gradevina.

Rekonstrukcijom postojecih infrastrukturnih gradevina i sustava izvan gradevinskog podrucja
mogu se izmijeStati koridori trasa, povec¢avati gabariti i kapaciteti.

Postoje¢a gradevina koja se nalazi izvan gradevinskog podrucja odredenog PPUO-om, a nije
gradevina iz €lanka 1. ovog stavka moze se rekonstruirati unutar postojecih gabarita, ako nije
suprotna posebnim ograniCenjima u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okolia, voda, Suma i
sl.). Rekonstrukcijom se ne moze mijenjati namjena gradevine.

Nije moguéa gradnja pomocne zgrade ili druge gradevine na gradevnoj Cestici postojecCe
zgrade koja se nalazi izvan gradevinskog podrucja (osim sabirne jame i potpuno ukopane
cisterne za vodu).

Rusevine postojeéih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole ili
drugog odgovaraju¢eg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom
iziednacena) koje su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su ruSevine
mogu se rekonstruirati u gabaritu prije njihova uruSavanja koja se mogu neosporno dokazati,
ako nisu suprotne posebnim ograni¢enjima u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okoli$a, voda,
Suma i sl.). Rekonstrukcijom se ne moze mijenjati namjena gradevine niti se moze
rekonstruirati ruSevina koja nije imala karakter postojece gradevine prema posebnom Zakonu."

Prijelazne i zavrSne Odredbe

Clanak 53.
Donosenjem ove Odluke prestaje vaziti graficki dio Prostornog plana uredenja opcine Prolozac
(»Sluzbeni glasnik Opc¢ine Prolozac®, broj 5/06. i 04/14).

Clanak 54.
Kartografski prikazi grafickog dijela elaborata zamjenjuju graficke prikaze Prostornog plana
uredenja iz Clanka 2. Ove Odluke zamjenjuju kartografske prikaze iz Clanka 3. Odluke o
donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine ProloZac (,Sluzbeni glasnik Opcine ProloZac
broj 05/06 i 04/14.)

Clanak 55.
Elaborat prostornog plana sacinjen je u pet izvornika i sadrzi uvezani tekstualni i graficki dio,

ovjeren je peCatom Opcinskog vije¢éa Opcine ProloZac i potpisom predsjednika Opcinskog
vije¢a Opcine Prolozac i sastavni je dio ove Odluke.
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Clanak 56.
Uvid u Prostorni plan moZze se izvrSiti u Jedinstvenom upravnom dijelu Opcine ProlozZac.
Clanak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom glasniku Opc¢ine
Prolozac*

Graficki dio Prostornog plana i Obvezni prilozi Prostornog plana koji ¢ine sastavni dio ove
Odluke nisu predmet objave.

OPCINSKO VIJECE, Predsjednik
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